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IQ GATEWAY - NOTA TÉCNICA SOBRE LA 
DETECCIÓN DE CORRIENTE RESIDUAL 

 
La IQ Gateway de Enphase está diseñada para ser instalada como parte 

integral de un sistema de generación Enphase. De acuerdo con la norma EN 

IEC 60364-7, sección 712.530.3.101, los microinversores Enphase y los 

productos de almacenamiento acoplados de CA cumplen con la norma EN 

IEC 62109-1, sección 7.3.8 (Compatibilidad de dispositivos de detección de 

corriente residual (RCD) o de monitorización de corriente residual (RCM)), y 

cumplen con los requisitos descritos en IEC 60755 e IEC 62020 relacionados 

con la RCD de tipo A y la RCD de tipo CA. 

 
Para la selección de un dispositivo de detección de corriente residual (RCD), 
consulte la Figura E.1 del Anexo E de la norma EN IEC 62109-1. 

 

 
 

En vista de que la IQ Gateway forma parte del PCE, deberá instalarse dentro del 

circuito protegido por RCD del PCE. Todos los Microinversores IQ y los 

productos de almacenamiento acoplados de CA son compatibles con la 

protección RCD de Tipo A y de Tipo CA, así como con la RCD de Tipo B. 
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Figura E.1 - Diagrama de flujo que lleva a la selección del tipo de RCD/RCM en 
posición ascendente de un PCE 
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IQ GATEWAY – CONSIDERACIONES DE 
LIMPIEZA 

 
 

La IQ Gateway está diseñada para instalarse en una zona de acceso 

restringido, como un cuadro eléctrico con otros equipos eléctricos. La zona de 

instalación debe estar seca y relativamente libre de polvo para garantizar una 

larga vida útil sin necesidad de limpieza periódica. 

 
Si fuera necesario limpiar la IQ Battery, solo deberá hacerlo una persona 

cualificada para trabajar con equipos eléctricos similares de acuerdo con la 

normativa local. 


